
Utilisation du logiciel ProfiLab 

 

1) Rappel :  

Compléter le tableau des équivalences des quartets binaires (0000 à 1111) en décimal et 

hexadécimal. 

 

Décimal 
Binaire  

8  4  2  1 
Hexadécimal 

0 0  0  0  0 0 

1 0  0  0  1 1  

2 0  0  1  0  2 

3 0  0  1  1  3 

4 0  1  0  0  4 

5 0  1  0  1  5 

6 0  1  1  0  6 

7 0111  7 

8 1000  8 

9 1001  9 

10 1010  A 

11 1011  B 

12                      1100 C  

13 1101  D 

14 1110 E  

15 1111 F  

 

Ce logiciel est un générateur d'applications "PC" basé sur une "saisie graphique" 

 Lancer le logiciel ProfiLab.  

 

 Fermer le panneau de contrôle qui est apparu (croix en haut à droite). 

 

 Sauvegarder chacun de vos travaux sous un nom différent. 

 

 

2) Vérification de la conversion binaire hexadecimale (sur 4 bits) : 

Les composants à utiliser sont les suivants (les commentaires ont été rajoutés) : 

 
 

 Proposer un schéma et tester pour 3 ou 4 valeurs le fonctionnement (voir le 

document "aide profilab") en vérifiant à l'aide du tableau précédent. 

 Insérer une copie d’écran de votre schéma et du panneau de contrôle. 



 

Cette solution est figée (il faut quitter le panneau, modifier le schéma puis relancer). 

4 interrupteurs  (IN1 à IN4) permettront (suivant leurs positions) de générer 

soit le 1 ou le 0 binaire. 

Rappeler la signification de : 

 

MSB  Most significant bit ............................................................................................................  

LSB   Least significant bit ............................................................................................................  

 

Les interrupteurs (donner un nom) sur le panneau de contrôle devront être positionnés 

correctement : MSB à gauche et LSB à droite. 

 

 Proposer un schéma et tester le fonctionnement (voir le document "aide 

profilab") en vérifiant à l'aide du tableau précédent. 

 Insérer une copie d’écran de votre schéma et du panneau de contrôle. 

 
 

Effectuer les modifications pour convertir un octet (8 bits) au lieu du quartet précédent. 

 Proposer un schéma et tester le fonctionnement (voir le document "aide 

profilab") en vérifiant à l'aide du tableau précédent. 

 Insérer une copie d’écran de votre schéma et du panneau de contrôle. 

 
 

3) Mutiplication : 

Réaliser le schéma ci-dessous : 



 
Noter dans le tableau ci-dessous les résultats suivant la position de l’interrupteur : 

 

 Réponse attendue Afficheur ND1 

Interrupteur en position basse 0                     0 

Interrupteur en position haute 1                     5 

 

Cette différence est due au fait que les composants VF1 et MUL1 sont des composants 

analogiques (signification vue plus tard dans l'année), le logiciel adapte automatiquement 

les valeurs de IN1 (0V et 5V) au lieu du 0 et 1 comme précédemment. 

 

Remplacer  par et observer le résultat. 

 Insérer une copie d’écran de votre schéma et du panneau de contrôle. 

 
4) Réalisation d'un décodeur binaire décimal (sur 4 bits) : 

Les composants à utiliser sont les suivants : 

 
Donner par le logiciel, le nom donné à ces composants : 

 

EN1 :Entrée numérique 

VF1 :Valeur fixe 

MUL1 :Multiplication 

ADD1 :Addition 

ND1 :Afficheur numérique 

 

Les 4 entrées (EN1 à EN4) permettront (suivant leurs valeurs) de générer soit le 1 ou le 0 

binaire. 

Les entrées (donner un nom) sur le panneau de contrôle devront être positionnées 

correctement : MSB à gauche et LSB à droite. 



 

Compléter le tableau suivant : 

Mot binaire Valeur en décimale Mot binaire Valeur en décimale 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 9 

0 0 1 0 2 1 0 1 0 10 

0 0 1 1 3 1 0 1 1 11 

0 1 0 0 4 1 1 0 0 12 

0 1 0 1 5 1 1 0 1 13 

0 1 1 0 6 1 1 1 0 14 

0 1 1 1 7 1 1 1 1 15 

 

 Proposer un schéma et tester le fonctionnement (voir le document "aide 

profilab") en vérifiant à l'aide du tableau précédent. 

 Insérer une copie d’écran de votre schéma et du panneau de contrôle. 

 
 

Effectuer les modifications pour convertir un octet (8 bits) au lieu du quartet précédent 

 Proposer un schéma et tester le fonctionnement (voir le document "aide 

profilab"). 

 Insérer une copie d’écran de votre schéma et du panneau de contrôle. 

 
 

Effectuer les modifications pour toujours convertir un octet (8 bits) mais en utilisant un 

seul composant (il faut quand même les 8 interrupteurs et l'afficheur !!). 

 Proposer un schéma et tester le fonctionnement (voir le document "aide Insérer 

une copie d’écran de votre schéma et du panneau de contrôle. 

 

 

4) Vérification de la conversion hexadécimale-binaire (sur 4 bits) : 

Trouver les composants à insérer. On pourra se servir de leds (donner un nom) pour 

visualiser le résultat. 

 Proposer un schéma et tester le fonctionnement (voir le document "aide 

profilab"). 

 Insérer une copie d’écran de votre schéma et du panneau de contrôle. 

 

Effectuer les modifications pour afficher un octet (8 bits) au lieu du quartet précédent. 



 Proposer un schéma et tester le fonctionnement (voir le document "aide 

profilab"). 

 Insérer une copie d’écran de votre schéma et du panneau de contrôle. 

 

 


