

RFID

[image: http://siecledigital.fr/wp-content/uploads/2013/08/1419-rfidlogo.jpg]Le tagging : Pourquoi ? utilité ?

· Identifier les objets.
· Relier le monde physique et le monde logique (informatique).
· Etendre internet au monde réel des objets qui nous entourent.

Les différentes technologies : 

   Sans contact :                                                               A contact :
       - Le code barre.                                                           - La carte à puce
- Les cartes magnétiques
       - Le RFID.
[image: http://www.sciences-en-ligne.com/upload/600x400%20IMAGE%20carte-puce02.png]                  - Le NFC


[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Carte_vitale_anonyme.jpg][image: http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2013/09/banques-carte-bancaire.jpg]

1) [image: http://boutique.orange.fr/resize.php?ref=10000385&type=TM&m=r&n=2&w=0&h=0&eshop=1]Carte à puce : 

Principe 
et exemples :


2) Le code barre :							                  3) Les cartes magnétiques :

[image: http://www.a3m.eu/fr/IMG/jpg/Minimag_Black_2_large.jpg][image: http://www.cartes-moins-cheres.com/wp-content/uploads/2011/10/Product_Magnetique_011.jpg][image: http://www.b-europe.com/%7E/media/ImagesNew/Praktisch/Mobile/stapscreenshot_fr.ashx]   Le code barre 1D :            Le code barre 2D :                                
[image: http://us.123rf.com/400wm/400/400/grazvydas/grazvydas1003/grazvydas100300007/6552172-fermeture-de-code-barres-noir-et-blanc-avec-des-nombres.jpg]          [image: http://www.definitions-webmarketing.com/IMG/jpg/code-barre-2D.jpg]                                              [image: http://www.caissestactiles.fr/174-thickbox/lecteur-code-barre-ocom.jpg]                       

4) Le RFID.

4.1)  Présentation et applications :

[image: http://www.wanimo.com/img/fiche/chatiere/7931/200x200/1/chatiere-chatiere-electronique.jpg]Le RFID est une technologie souple, facile à utiliser, et tout à fait adaptée aux traitements automatiques. Il ne requiert aucun contact ni champ de vision particulier pour fonctionner. Les applications du RFID sont par exemple :
[image: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQs4mevmiPWIlKMnewuzPiAckYlS3TsIMhgepIqjb2Hcd_vUm-rsw][image: http://i00.i.aliimg.com/img/pb/570/334/461/461334570_229.jpg]
· [image: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPDZVy48prTUSkWy5wM0Mige-eTnBRj5Z2xC0-YpT4i1AeJYamog]La perception de péage automatique.
· Le règlement automatique de vos courses.
· Le suivi et le pistage des biens de toutes sortes.
· [image: http://www.portiques-antivols.fr/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_7411917_SubscriptionS.jpg][image: http://www.culturemobile.net/sites/culturemobile.net/files/images/articles/plateformes/body/rfid_cest_quoi_livre_0.jpg][image: http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://www.cultureevenement.com/images/2007-05/photo_mini_04.jpg&sa=X&ei=S5GTUJjYOrGW0QWBhoDICQ&ved=0CAoQ8wc4Eg&usg=AFQjCNHOJELHTsZ56W-OZdSolpnhtgoOGA]Le contrôle d'accès et de sécurité (antivol).
· Etc...
   Ces cartes RFID, qu'on appelle transpondeurs, marqueurs ou étiquettes (TAG en Anglais), peuvent être fixées sur presque n'importe quoi, depuis un véhicule à une palette de marchandises, en passant par des arbres, des animaux ou des êtres vivants !
[image: http://animalmigration.org/RFID/images/RFID_SYSTEM.gif]
4.2) Utilisation des radiofréquences :

      Le terme RFID (Radio Frequency IDentification) concerne l'utilisation d'une fréquence radio pour identifier automatiquement un objet.

      Le RFID utilise des fréquences radio comprises entre 50 kHz et 2,5 gHz. Un système RFID est composé des éléments suivants :
· un transpondeur, ou étiquette (Tag RFID) qui contient les données de l'élément à identifier.
· une antenne utilisée pour transmettre le signal entre le lecteur et le transpondeur.
· un lecteur qui reçoit le signal émis par le transpondeur et qui se charge du traitement. 

4.3) [image: http://drumsandelectronics.files.wordpress.com/2012/01/button_rfid_tag_for_guard_tour_system.jpg][image: http://www.projectionsa.co.za/images/Copy%20of%20rfid1.jpg][image: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdeyJYBR6435Q1H4RpldMMC5GLLUZMlsbOYD-gLjLk6zZitkXTTA] Constitution d’un Tag.


Un transpondeur RFID est constitué de circuits intégrés logiques et d’une antenne. 



4.4 ) Alimentation électrique du transpondeur.

[image: http://www.borema.ch/typo3temp/pics/f73de0b821.png]     Les transpondeurs existent en version actif ou passif. Un tag actif est alimenté par une pile présente dans le tag. Un Tag passif ne possède pas de source d’alimentation interne. C’est l’onde électromagnétique émise par le lecteur qui joue le double rôle d’alimentation et de communication. Lorsque le transpondeur rentre dans le champ magnétique émis par le lecteur, une partie de l’énergie de l’onde magnétique est absorbée par le transpondeur pour générer de l’énergie électrique nécessaire à son alimentation. 
[image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBkrOTpsMB56s4sBxyQ26LZLXNNiZodQOoFXfRprUKc--bt4_-WbcuiCMB]
Le tag actif :                                                                Le tag passif : 

Longue portée                                                                                 Portée courte
Durée de vie limitée 



4.5) Lecture et écriture de données pour tag passif :

Il existe des transpondeurs à lecture seule et à lecture / écriture.

[image: http://www.priority1design.com.au/basic_rfid_system.jpg]Principe de fonctionnement en écriture :
               Lorsque le lecteur désire transmettre des informations au transpondeur, il fait varier la quantité d’énergie émise. Cette variation correspond aux informations émises.

Principe de fonctionnement en lecture :
      Le transpondeur peut retourner des informations aux lecteurs en faisant varier la quantité d’énergie électromagnétique qu’il consomme. Le lecteur détecte alors cette variation (on parle de variation de la charge ou modulation de charge).

 (
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)Précisons que le contenu des étiquettes en lecture-écriture peut-être modifié des centaines de milliers de fois.


4.6) Les différents type de Tag.

Il existe plusieurs types suivants le constructeur. 
[bookmark: _Toc189473249][bookmark: _Toc243382331][bookmark: _Toc243387057]Exemple : I-Code pour Philips, Mifare pour NXP.


4.7) Structure interne d’un transpondeur.
[image: C:\Users\pierre\Desktop\20121102133151.jpg]
Le transpondeur est composé :
· d’une antenne dont la géométrie dépend de la fréquence de fonctionnement du tag et surtout de la distance de lecture/écriture. 

· d’un circuit RF dont le rôle est de dissocier de l’onde électromagnétique la « partie énergie » et la « partie données ».

· d’un circuit logique assurant le dialogue.

· d’une mémoire non-volatile (mémoire dont les données sont conservées en l’absence 
d’alimentation)

[image: C:\Users\pierre\Desktop\20121101162847.jpg] 4.8) Organisation de la mémoire dans un transpondeur de type I-Code.

      La quantité de mémoire présente dans le transpondeur varie d’un Tag à l’autre. Certaine partie de cette mémoire n’est accessible au lecteur RFID que pour y réaliser une lecture. 
      Les deux premières pages de 4 octets chacune, en lecture seule contiennent le code unique d’identification du transpondeur, le UID (Unique IDentification number). 
   Avec 8 octets, soit 64 bits on peut réaliser 264 codes différents. 
     La troisième et quatrième pages contiennent les valeurs de configuration.
    Les pages suivantes permettent la sauvegarde d’information dans le Tag.




4.9)  L'Antenne.

[image: http://www.acbm.com/inedits/images/RFID/RFID-8MHZ.jpg][image: http://www.rfqis.com/photos/31_PICT1356.JPG][image: http://www.itnw.roma.it/images/AntennaSHL-2001.jpg]   Tout système RFID comprend au moins une antenne qui émet et réceptionne les signaux RF. Dans certains systèmes, une seule antenne effectue les 2 opérations, dans d'autres une antenne envoie le signal et une seconde les réceptionne. Comme vous vous en doutez certainement, le nombre et le type d'antenne dépendent de l'application à mettre en place. Seule ombre au tableau, les objets métalliques que les RF ne peuvent traverser. 



[image: ]4.10) Le lecteur Eblock RFID :

     Le lecteur RFID par l'intermédiaire du transmetteur RF est capable d'émettre un signal, de recevoir les réponses correspondantes. 
     La technologie RFID permet à un lecteur d'identifier sans problème une cinquantaine d'étiquettes par seconde, c'est près de 40 fois plus rapide qu'avec les codes barres.

5) Le NFC (Near Field Communication) [image: http://blog.econocom.com/wp-content/uploads/2013/03/NFC_Logo.gif]

     Cette technologie NFC intégrée au téléphone mobile permet la convergence de la technologie RFID, des cartes sans contact et du téléphone mobile. Le téléphone NFC peut alors émuler le fonctionnement d’une (ou plusieurs) carte(s) sans contact (carte de parking, de transport, de cantine, carte de paiement) servir de lecteur d’étiquettes RFID et de cartes sans contact (information sur des produits, le téléphone en tant que terminal de paiement) fonctionner en mode « pair à pair » en permettant à deux téléphones mobiles d’échanger des informations (Cartes de visite, jeux multi-joueurs, réseaux sociaux).



STI2D SIN	Page 1 sur 3
image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.gif




image20.jpeg
)

B

wRAX
S EREARR, EERREH
n;o-oAEAa*~Sim
s AR e (X
M

#% ) REREN




image21.jpeg
THE
l KENNEDY
GROUP

Serial No. :

I

RETURN THIS CONTAINER
WAREHOUSE WHEN EMP




image22.jpeg




image23.png




image24.jpeg




image25.jpeg
[ TRANCEVERFIELD >
TRENCEIVER FIELD S e

EEIREE EE £ TRANSPONDER
L 2 ‘
RECEVEDDATA  * TRANSCEIVER PASSIVETAG
=
/ \\\“/
TAG MODULATES
R FIELD WITH DATA

MODULATED RF FIELD




image26.jpeg
1SO 15693





image27.jpeg
Block 0

Block 1

Block 26

Block 27

Byted | Byte2 | Bytel | ByeO
v v v v
ups | up2 | upt | uibo
up7 | ups | ups | uDs
cig3 | ci2 | chgt Cig0
cig? | cigg | cigs | cig
Data03 | Data02 | Datadt | Data00
Dataf3 | Dataf2 | Datalt | Datat0
| Detezss | atazee | Detezst | pataze0
Data273 | Data272 | Data271 | Data270

UID values (read-only)
' command

Configuration values

Data





image28.jpeg




image29.jpeg
2009




image30.jpeg
SCemtec  wewiwsmom




image31.png




image32.png
Le NFC a quoi c¢a sert ?

APAYER / SABONNER ALIRE DES TAGS NFC

ET OBTENIR DES INFORMATIONS
HORODATEUR

A RVOIR SES CARTES SUR SOI





image33.gif
))NFC)





image1.jpeg




image2.png
CARTE A PUCE principe

contact
horoge. optionnel
initalsation enirée
Sorie
alimentation contact
mémoire
contact masse. ive
recto optonnel
Verso 5,
dexploitation
EEPROM

mémore

programmable

cPy
ROM

mémoire
morte





image3.jpeg
carte d'assurancé'm'aladie

g vitale





